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Mata dla krów do boksów Leg Mat  

�

Odkszta
calno�� /elastyczno�� , Sta
e obci�� enie 
powierzchni, � cieranie, Odporno��  na po� lizg, 

�

Raport z testu DLG 5992F  
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 - Grubo��  oko
o 30 mm 
�

- Górna strona o strukturze m
otkowanej, spód z elementami 
wypuk
ymipod
u� nymi i okr� g
ymi. 
Elementy pod
u� ne: ok. 9 mm wysoko� ci, szeroko��  ok. 14 mm, d
ugo��  ok. 43,5 mm 
Elementy okr� g
e: ok. 4,5 mm wysoko� ci, � rednica ok. 17,5 mm 

�

                                                                                     - Twardo��  w skali Shora A: 70 
�

                                                                                     - Dost� pne wielko� ci: 
                                                                                                     D
ugo��  170 cm, 175 cm i 180 cm 

Szeroko�� : 110 cm, 115 cm i 120 cm 
�
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Centrum 
testowe 

DLG e.V.  
Technologia i artyku
y dla rolnictwa 
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Geyer & Hosaja Sp. z.o.o., Zaklady Gumowe w Partyni Partynia 12, 
39-310  Radomy� l Wielki, Polska 
Telefon: 0048 14680 6776, telefaks: 0048 14680 6707 
E-mail: jankabara@geyer hosaja.com.pl, Internet: www.geyer hosaja.com.pl 
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Odkszta
calno ��  i elastyczno ��  

W testach w penetracji kul�  w stanie 
nowym z kulist�  nasadk�  (r = 120 mm) i 
si
�  penetracji 2.000 N (odpowiadaj� c�  ok. 
200 kg), g
� boko��  penetracji wynosi
a 9,4 
mm. Wyliczony przenoszony nacisk 28,2 
N/cm2 wskazuje na stosunkowo niewielkie 
obci�� enie stawów nadgarstkowych 
podczas le� enia i wstawania. 
Elastyczno��  zmierzono po tym, jak mata 
dla krów by
a wystawiona na ci� g
e 
obci�� enie powierzchni, wywierane przez 
stalow�  stop�  (o powierzchni styku 75 
cm2) i 100.000 zmiennych obci�� e�  
10.000 N. Po te� cie wytrzyma
o� ciowym, 
�����������	�	����
��� 	�����	
  
nasadki wzros
a z 9,4 mm do 
!"#�

��$������������	���������������
�����������%&"�%�'(�
%����%#"�)�'(�
%��
*���������"��	�������������������
	��������������	�������	���������  

�
45 
�
40 
�
35 
�
30 
�
25 
�
20 
�
15 
�
10 
�
5 

�
0 

0 5 10 15 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
20 25 

�
�
�
�
�
�

przed 

po 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
30 35 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
40 45 

���
   Ocena * 

�+�$������	�����
   + 

 - Po ci� g
ym obci�� eniu powierzchni + 
�
�
�

Sta
e obci �� enie powierzchni  
�

Po tym, jak gumowa mata by
a 
wystawiona na sta
e obci�� enie 
powierzchni, wywierane przez stalow�  
stop�  (sztuczna krowia stopa) o � rednicy 
105 mm (o powierzchni styku 75 cm2, 
wraz z 5 mm pier� cieniem na skraju 
podeszwy, który wystaje 
1 mm ponad pozosta
�  cz���  
powierzchni (no� na kraw� d�  
apy) w 
testach na stanowiskach testowych 
(100.000 zmiennych obci�� e�  po 10.000 
N (odpowiadaj� cych ok. 1000 kg), 
gumowa mata 
nie wykaza
a zauwa� alnego zu� ycia na 
powierzchni i niewielkie zu� ycie elementów 
wypuk
ych na spodzie. Trwa
e odkszta
cenia 
nie da
y si�  zaobserwowa� . 

�
Ocena * 

 - brak zauwa� alnego zu� ycia 
na powierzchni  + 

 - niewielkie zu� ycie elementów   
wypuk
ych na spodzie             � �

 - brak trwa
ego odkszta
cenia + + 

 
�

Rysunek 3: 
Pomiar odkszta
cenia 
�

�

 
Rysunek 4: 
Urz� dzenie do testowania sta
ego obci�� enia powierzchni 
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Rysunek 5: 
Próbka testowa po te� cie na � cieranie 
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Rysunek 6: 
Pomiar odporno� ci na po� lizg  
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W znormalizowanym te� cie na 
� cieranie, w czasie którego 
powierzchnia by
a szlifowana 
p
ótnem szmerglowym (granulacja 
280) i przy nacisku szlifowania 500 
N (= 8,1 N/cm2 nacisku 
powierzchniowego), g
� boko��  
� cierania po 10,000 cyklach 
wynios
a do 1,6 mm, odpowiada to  
�������./������������
��  Z 
powierzchni naziemnej (61,5 
cm2) zosta
o startych 3,2 gram. 
�

Ocena * 
�

Niewielka g
� boko��  � cierania 
i lekkie ziarnienie wskazuj�  na 
dobr�  odporno��  na zu� ycie 
maty gumowej + 

�
�
�
�
Odporno ��  na po � lizg  
�
Pomiary przeprowadzono 
przy u� yciu urz� dzenia  testowego 
ComfortControl w centrum 
testowym DLG. 
�
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� lizgowe testy przeci� gni� cia wykaza
y 
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�  
Wszystkie zmierzone 
wspó
czynniki tarcia (	 ) 
przekroczy
y minimaln�  warto��  	  
= 0,45, co � wiadczy o dobrej 
przyczepno� ci. 
�

Ocena * 
�

Dobra odporno��  na po� lizg na suchej 
i mokrej powierzchni maty gumowej   + 
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+ + / + /o/ – / – – (o = standard) 
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Test 
�

DLG FokusTest uwzgl� dni
 
techniczne pomiary na 
rz� dzeniach testowych w 
stacji testowej DLG. 

 

Odkszta
calno��  i elastyczno��  
zosta
y zbadane i 
przeprowadzony zosta
 test 
sta
ego obci�� enia powierzchni. 
Przeprowadzono badania 
odporno� ci na � cieranie w te� cie 
na � cieranie z u� yciem p
ótna 
szmerglowego, badania 
odporno� ci  na po� lizg z u� yciem 
testów przeci� gni� cia. 

 

Inne kryteria nie zosta
y 
zbadane. 

 Realizacja testów  
 

DLG e.V. – 
Centrum Testowe DLG 
Urz� dze�  rolniczych i artyku
ów 
dla rolnictwa Max-Eyth-Weg 1, 
D-64823 Groß-Umstadt 

 In� ynier raportuj � cy 
 

Dr. Harald Reubold 
 
 
Kierownik Projektu 
artyku
ów dla 
rolnictwa i techniki 
hodowlanej  
 

Dr. Michael Eise 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ENTAM - Europejska Sie�  Badania Maszyn Rolniczych, powsta
a z 
po
� czenia europejskich � rodków testowych. Celem ENTAM jest 
ogólnoeuropejska dystrybucja wyników bada�  do  rolników, dealerów, a 
tak� e producentów sprz� tu rolniczego. 

�

Wi� cej informacji o Sieci jest dost� pnych na www.ENTAM.com  lub drog�  
pocztow� . Adres e-mail: info@entam.com  

�

�
10-608 
Kwiecie�  2011 
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Max-Eyth-Weg 1, D-64823 Groß-Umstadt, 
Telefon 069 247 88-600, faks: 069 247 88-690, e-mail: Tech@DLG.org, Internet: www.DLG.org 

�
?���	����	������������������������	�����89:��6  www.DLG.org/testsagriculture.html! 


